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Dane Inwentaryzacyjne

Oltarz drewniany, polichromowany i ztocony, péznobarokowy z 1780-1781 roku, o budowie
architektonicznej z dwoma wysuni¢tymi na postumentach ztoconymi kolumnami z glowicami
korynckimi, u géry zwienczony belkowaniem, gzymsami lamanymi, falistymi. W szczycie
oltarza pelnoplastyczna drewniana, ztocona 1 polichromowana w karnacji rzezba Boga Ojca
siedzacego na kuli ziemskiej, w otoczeniu promieni, chmur i aniotéw (putt). Po bokach na
gzymsach dwa anioty adorujace polichromowane ze zlotymi szatami i skrzydlami. W
retabulum oltarza, w wewngtrznej zloconej ramie, plaskorzezba przedstawiajaca stojaca
posta¢ Dziecigtka Jezus z gestem blogostawienstwa, w prawej rece trzymajace krzyz. Na
wysokosci retabulum, na cokotach, dwie figury wysokosci okoto 1,2m n.n $wigtych,
drewniane ztocone i polichromowane w karnacjach. Obok figur pierwotnie ustawione dwa
pelnoplastyczne siedzace aniotki (putta). Oba nie zachowaly si¢ do naszych czaséw. W
predelli, niewielka ztocona rama owalna z wizerunkiem Chrystusa. Tabernakulum drewniane,
polichromowane i ztocone na listwach. Podstawa oltarza (stipes) rowniez drewniana w formie
sarkofagu, polichromowana ze zlotymi rocaillami. Mensa ottarzowa drewniana. Schody
oltarza, pierwotne, drewniane zachowany w ztym stanie.

Polichromia oltarza jest oryginalna, pierwotna, nieprzemalowana. Jest to szara marmuryzacja
z ciemniejszymi uzytkowaniami oraz uzylkowaniami wykonanymi zlotem. Oltarz bogato
zdobiony roéznego rodzaju ornamentami (rocaille) wykonanymi z drewna i zloconymi.
Zlocenia zachowaly si¢ pierwotne. Nie stwierdzono pdzniejszych przeztoced. Zlocenia
wykonane w technice na pulment o kolorze ceglasto-pomaranczowym (mieszanina pulmentu
czerwonego 1 zottego) na pot-potysk.

Wymiary oltarza: Wymiary obrazow: Wymiary figur:
wysokosé: 780 cm »Sw. Tomasz z Akwinu” figura lewa 120x70cm
szerokos¢: 340 cm 150x90cm figura prawa 120x70cm

glebokos¢: 125 cm

Powierzchnia oltarza po rozwinigciu

elementy plaskie i konstrukcyjne (schody) 300 dm’
elementy polichromowane 2000 dm*
elementy zlocone 1400 dm’
obraz olejny na plétnie 135 dm’
Powierzchnia lgeznie 3 835 dm’
AGMA-ART
pracownia konserwacil zabytkéw
Marek Babé

27-640 Klimantéw, Pechowiec 3
tel. (+48) 606 226 201
NIP 867-1.15-47-03 REGON 16026600
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Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Oltarz jest w zlym stanie technicznym i wymaga podjecia dziatan konserwatorskich.
Gléwnym problemem jest zty stan zachowania drewna. Tak w elementach konstrukcyjnych
jak i w dekoracyjnych ottarza stwierdzono liczne otwory po owadzich szkodnikach drewna.
Na skutek zmiennych warunkéw wilgotnosciowo-temperaturowych i skurczow drewna na
oltarzu powstaly szczeliny. Snycerka, ornamentyka ottarza jest niemal kompletna,
gdzieniegdzie brakuje koncoéwek detali rzezbiarskich, obtluczone na skutek urazow
mechanicznych. Warstwa zaprawy klejowo-kredowej, na ornamentach ztoconych w wielu
miejscach jest spekana i odspojona z licznymi odpryskami do warstwy drewna. Brakuje
istotnych elementéw ottarza, brakuje 2 figur siedzacych aniotkow (putt) po prawej i lewej
stronie oltarza. Brakuje kilku listew dekoracyjnych, ztoconych profili ottarza. Polichromia
oltarza zachowana w nienajgorszym stanie w catosci pierwotna, nieprzemalowana. Posiada
jednak liczne drobne odpryski samej warstwy malarskiej (prawdopodobnie tempera) oraz
gdzie niegdzie (przy laczeniach desek) odspojenia warstwy zaprawy klejowo-kredowej,
wykruszenia 1 spekania. Ztocenia pierwotne zachowane w ztym stanie. Praktycznie w kazdym
elemencie oftarza przetarte do warstwy pulmentu. Najgorzej zachowane w dolnej czesci
oltarza na skutek otar¢, uszkodzen mechanicznych, obi¢. W gdrnej czesci ottarza zlocenia
zachowane nieco lepiej, niemniej i tak przetarte do warstwy pulmentu. Ztocenia utracity swoj
pierwotny blask. Dwie figury nn. $wigtych, ztocone posiadaja liczne ubytki warstw gruntow
klejowo-kredowych do warstwy drewna, zlocenia mocno przetarte do warstw
pomaranczowego pulmentu.

Cel oraz zalozenia konserwacji i restauracji

Celem prac konserwatorskich jest przywrdcenie obiektowi wygladu pierwotnego.
Przewiduje si¢ wykonanie pelnej konserwacji technicznej obiektu (zahamowanie proceséw
niszczgcych, wzmocnienie techniczne obiektu, uzupelnienie ubytk6w) oraz konserwacje
estetyczng (przywrédcenie waloréw estetycznych pdzZznobarokowemu ottarzowi).

AGMA-ART
pracownia konserwacjl zabytkow
Manok Babé ;
27-640 Klimontdw, Pechowiec 3
tel. (+48) 606 226 201
NIP 867-1-15-47-03 REGON 160266001

Pentl b4



Program prac konserwatorskich
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rozpoznanie technologiczne obiektu, warstw pierwotnych i wtérnych

demontaz ruchomych elementéw oftarza (figur, tabernakulum, podstawy oltarza,
schoddéw) transport do pracowni konserwatorskie;j

Dezynsekcja drewnianych elementow oltarza. Proponowany srodek Hylotox, Antox

Impregnacja strukturalna drewna. Proponowana impregnacja: dla ornamentow
rzezbiarskich, zdemontowanych - dtugotrwala kapiel oraz poprzez nasycanie pedzlem
od strony odwrocia, od strony lica wykonanie zastrzykéw w otwory po owadzich
szkodnikach. Elementy ptaskie i konstrukcyjne oltarza — nasycanie odwrocia oraz
zastrzyki z impregnatu w otwory po szkodnikach od strony lica. Proponowany Srodek:
roztwér PARALOIDU B-72 w ksylenie i acetonie (roztwor ok. 10-15%)

Usunigcie ewentualnych wtornych nawarstwien z obiektu w oparciu o wyniki badan.

Usuniecie ewentualnych wtérnych, wadliwych kitow w warstwie zaprawy klejowo
kredowej i w warstwie podloza drewnianego

Uzupelienie ubytkow w warstwie podloza drewnianego, rekonstrukcja drobnych
ubytké6w detali rzezbiarskich i ornamentéw. Proponowany S$rodek: zywica
epoksydowa dwusktadnikowa AXSON SC 258

Pelna rekonstrukcja brakujacych 2 figur aniotkéw (putt) po obu stronach oltarza.
Wyrzezbienie w drewnie lipowym oraz pewne detale z uzyciem masy plastycznej
epoksydowej AXSON SC 258.

Wzmocnienie (impregnacja) oraz ewentualne prace stolarskie Sklejenie i uzupelnienie
szczelin, wykonanie brakujacych listew i profili (pdZniej ztoconych)

Uzupetnienie ubytkéw w warstwie zaprawy klejono-kredowej. Proponowana zaprawa
klejowo-kredowa

Wykonanie ztocen oraz uzupelnienie zlocen w ubytkach pierwotnie zachowanych.
Proponuje si¢ odczyszczenie istniejacych ztocen, ich zabezpieczenie, zaizolowanie i
wzmocnienie 5% roztworem PARALOIDU B-72. Dozlocenie zlotem platkowym
miejsc uszkodzonych majac na uwadze maksymalne zachowanie ztocen pierwotnych.
Proponowana metoda: elementy zlocone na poler- ztocenie na pulment (mieszanina
czerwonego i z6ttego pulmentu) ztotem platkowym 23 /4 karata z polerowaniem oraz
dozlacanie zlotem platkowym metoda na INSTACOLL (poét-potysk), elementy
ztocone na mat - zlocenie zlotem platkowym 23 /4 karata metoda na PERMACOLL.
Proponowana metoda dozlocen szat figur — zloto w pudrze 23 °/, karata z
polerowaniem z zachowaniem przenikalnosci pulmentu by jak najlepiej scali¢ nowo
wykonane ztocenia ze zloceniami pierwotnie zachowanymi. AGMA.ARTY

pracownia konserwacii zabytkdéw

Manek Babs

27-640 Klimontdw, Pechowiec 3

tel. (+48) 506 225 701

NIP 867-1:5-47-03 REGON 1502686001
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12 Zaizolowanie powierzchni przed wykonaniem retuszy, punktowan w obrebie
pierwotnej polichromii ottarza. Proponowany srodek: Werniks damarowy.

13 Uzupelnienie ubytkéw w warstwie polichromii oftarza i karnacji figur. Proponowane
farby olejno-zywiczne z werniksem damarowym

14 Polozenie werniksu koricowego na powierzchni polichromii oftarza. Proponowany
srodek: werniks pétmatowy damarowo-woskowy

15 Konserwacja obrazu olejnego na ptétnie ,,Sw. Tomasz z Akwinu”

Rozpoznanie technologiczne, oglad obrazu w $wiattach UV 1 IR, usunigcie
ewentualnych przemalowan i niewlasciwie wykonanych punktowan, ewentualne
rozdublowanie obrazu jesli jest wykonany metoda ,,na wosk” (usunigcie wosku z
odwrocia obrazu, wyekstrahowanie go z plétna, wykonanie dublazu klejem
dublazowym LASCAUX BEVA 375). Wykonanic krosna malarskiego dla obrazu i
rozpiecie go na nim. Wykonanie retuszy i punktowan w ubytkach warstwy malarskiej.

Zostanie wykonana dokumentacja prac konserwatorskich (pisemna i fotograficzne z
wszystkich etapéw prac konserwatorskich) AGMA-ART

pracownis konserwacjl zebytkow
".mljé‘: Pachowiec 3
* 27-640 Klimohtdw, Pechov
tel, (+48) 606 226 '20J1 =
NIP 867-11547-03 REGON 1RN26F
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FOT 1. OLTARZ BOCZNY W PD. RAMIENIU TRANSEPTU, POZNOBAROKOWY (ROKOKO)
Z LAT 1780-1781 z kosciota podominikanskiego p.w. NMP i §w. Jacka w Klimontowie
Widok na ottarz. Data wykonania fotografii: 04.01.2023
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FOT 2. OLTARZ BOCZNY W PD. RAMIENIU TRANSEPTU, POZNOBAROKOWY (ROKOKO)
Z LAT 1780-1781 z kosciota podominikanskiego p.w. NMP i §w. Jacka w Klimontowie.
Widok na retabulum i centralna czes$¢ oltarza. Data wykonania fotografii: 04.01.2023
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FOT 3. OLTARZ BOCZNY W PD. RAMIENIU TRANSEPTU, POZNOBAROKOWY (ROKOKO)
Z LAT 1780-1781 z kosciota podominikanskiego p.w. NMP i §w. Jacka w Klimontowie.

Widok na szczyt ottarza z figurg Boga Ojca. Data wykonania fotografii: 04.01.2023
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FOT 4. OLTARZ BOCZNY W PD. RAMIENIU TRANSEPTU, POZNOBAROKOWY (ROKOKO)
Z LAT 1780-1781 z kosciota podominikanskiego p.w. NMP i §w. Jacka w Klimontowie.
Widok na dolna, gorzej zachowang cze$¢ oltarza. Data wykonania fotografii: 04.01.2023



